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“Tasarrufa önem veren ve sağlığına dikkat edenler için
             Apamet Boyler ve Güneș Enerjisi Depoları”

www.apamet.com.tr
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BOYLERİN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI

Apamet Boyler; farklı ısı kaynağı veya kaynakları vasıtasıyla sıcak suyun hazırlanması, Depolanması 
ve depolanan sıcak suyun ısısını günlerce muhafaza etmek amacıyla kullanılır. Isı kaynaklarını 
,Buhar Kazanı-Isı Pompası-Güneş Kollektörü-Sıcak Su Kazanı gibi örneklendirebiliriz. 
Akümülasyon Tankı, Tek Serpantinli Boyler, Çift Serpantinli Boyler,65 lt’lik Kat Boyleri,65 lt’lik 
Termosifonik Boyler, Basınçlı Sistem Cidarlı Güneş Enerji Boylerleri ve Açık Sistem Güneş Enerjisi 
Boylerleri uygulaması mevcuttur.

Dünyada ve ülkemizde ki yakıt fiyatlarının artışı, gerekse çevre bilinci ve enerji kaynaklarının sınırlı 
olması sebebiyle alternatif enerji kaynaklarının önemi artmaktadır. Her geçen gün artan çevre 
bilinciyle enerji kaynakları daha duyarlı ve daha ekonomik kullanılmaktadır. 

Apamet boylerleri genellikle evlerinizde, villalarınızda, fabrikalarınızda, restoranlarınızda, 
otellerinizde, kısacası temiz sıcak suya ihtiyaç duyduğunuz tüm mekanlarınızda 24 saat kesintisiz 
ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Apamet Boyler olarak yarım dişli manşon kullanmaktayız.5 cm manşonlarda sadece 2,5 cm’lik 
kısmı dişli diğer 2,5 cm’lik kısmı ise düzdür. Emaye kaplama sırasında düz kısım emaye alır diğer 
kısım ise tesisata bağlanır. Bu  sayede boş kalan 2,5 cm’lik kısmın zamanla paslanmasının önüne 
geçilmiş olur.

Apamet Boylerin dışı ,ısı kaybını önlemek amacıyla ,Poliüretan ile kaplanır. Poliüretan,Polyol-
İzosyanat ve Sürükleyici element olmak üzere üç kimyasal maddenin yüksek basınçta birleşimi ile 
oluşur.”Sürükleyici Element” Kimyasalının ,Ozon Tabakasına zarar veren madde içermemesi ( 
CFC free )önemlidir. Apamet Boyler  ozan tabakasına zarar veren CFC maddesi içermez.

Apamet Boyler olarak enerji israfını önleyerek, müşterilerimize çevrenin korunmasına ve çevreye 
karşı duyarlı yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler geliştirerek bu teknolojilere 
sahip ürünlerimizi siz ve sevdikleriniz için güvenle sunmaktayız.

Apaydın Isıtma ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

APAMET BOYLER

Apaydın Ailesi olarak ticaret hayatımızda bir asırı bulan geçmişimiz, son 20 yılda 
sanayi sektörü ile birleşerek hedeflerimize ulaşmamızda bizlere güç katmıştır. Şu an 
da sanayicilik sektöründe Apaydın Metal Ürünleri San. Tic. A.Ş olarak galvanizli tel 
ve 50’ye yakın çeşitle çit ürünlerini 20.000 m² kapalı alanda 150 çalışanımızla 
üretmekte olup siz değerli müşterilerimize hizmet vermekte ve ülke ekonomisine 
sağladığımız katkının sevincini tüm çalışanlarımızla birlikte yaşamaktayız. Ürettiğimiz 
ürünleri dünya piyasalarına ve Türkiye’nin dört bir yanına göndermekteyiz.

Apaydın Metal Ürünleri San. Tic. A.Ş‘nin %100 iştiraki ile 2014 sonu 2015 başı 
yeni bir yatırımla ısı ve enerji sektörüne Apaydın Isıtma ve Enerji Sistemleri San. Tic. 
Ltd.Şti. adlı firma ile girmiştir. Apaydın Isıtma ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.; 
6,000m² kapalı alanımız ile yeni fabrikamızda her türlü EMAYE KAPLI boyler üretimi 
yapılmaktadır. APAMET BOYLER markası ile girmiş olduğumuz ısı ve enerji 
sektörüne gelişen teknolojiye ayak uydurarak en iyi mühendislik kadrosu ve teknik 
kadro, en iyi makina parkuru ve kalite kontrol sistemi ile bu işi en kaliteli, en 
güvenilir bir şekilde yaparak siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

APAYDIN GRUP

HAKKIMIZDA
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EMAYE NEDİR?

İÇİNDEKİLER

Dünyanın en eski kaplama malzemesi olan emaye metalin üzerine sıkıca yapışan anorganik 

camsı bir kaplamadır. Mısırlılar tarafından Milattan önce bulunduğu sanılan emaye 19.yy.da 

çeliğin bulunmasına kadar sadece sanatsal alanda kullanılmıştır. Ancak 19. yy. dan sonra 

çeliğin bulunmasıyla beraber gelişerek yeri doldurulamaz özellikleri sayesinde vazgeçilmez 

bir kaplama malzemesi halini almıştır.

Emaye kaplamanın amacı kaplanan yüzeyi korumaktır. Ayrıca korozyona karşı koruduğu 

yüzeye çok farklı estetik özellikler katar. Yüzeyi pürüzsüzleştirip camsı bir parlaklık sağlar. 

Aynı zamanda kolay temizlenir ve hijyeniktir. Zamana karşı dayanıklı olduğundan renkleri 

solmaz ve ilk günkü görüntüsünü korur, dış etkilere karşı dayanıklıdır. Emayeler koku ve tat 

olarak nötr kaldıklarından, Emaye kaplı saklama kaplarında, depolarda, boylerlerde tutulan 

suların ve yiyeceklerin tatlarında ve kokusunda hiç bir değişiklik meydana gelmez. Bu nedenle 

buzdolaplarının iç kısımları da emaye kaplanmaktadır. Emaye kaplı ürünler soğuğa ve sıcağa 

karşı dirençlidir, ani ısı değişimlerinden etkilenmez.

Ancak emayelerin özellikleri tek başlarına yeterli değildir. Çünkü tek başlarına kullanılmazlar 

her zaman bir madene bağlı bulunurlar. Bu nedenle kaplandıkları madenle uyumları çok 

önemlidir. Kendilerine en uygun madene bağlanmalıdırlar. Bu nedenle Apamet Boyler olarak 

emayenin daha sağlıklı kullanılması ve uzun ömürlü olmasını sağlamak adına 6222 numaralı 

düşük karbonlu sac ve bununla beraber boylerlerimizin içlerinde SRM cinsi dediğimiz düşük 

karbonlu boru kullanılmaktadır.
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APAMET  TEK SERPANTİNLİ BOYLER

APAMET ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

APAMET AKÜMÜLASYON TANKI

APAMET ISIMATİK 

APAMET TERMO

APAMET CİDARLI GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERİ KOLLEKTÖRLÜ SİSTEM

APAMET CİDARLI GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERİ MANİFOLTLU SİSTEM
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1-Boyler
2-Sirkülasyon Pompası (Kalorifer)
3-Açma Kapama Vanası
4-Termostat
5-Çek Valf

TEK SERPANTİNLİ

Sıcak Su Çıkış
Hot Water Outlet

Soğuk Su Girişi

Sirkülasyon
Circulation

Cold Water Inlet

Kalorifer Giriş
Heating Inlet

Kalorifer Çıkış
Heating Outlet

3

3

3

32 3

8

9 5 3

3

7

5 6 3

Boşaltma
Discharge

4

Teknik Özellikler
•	 100 lt ve 2000 lt arasında ürün seçeneği

•	 250-300 mikron titanyum katkılı emaye seyesinde hijyenik ve korozyona(aşınmaya) karşı mukavemetli,

•	 100 lt den 600 lt ye kadar 50 mm 44 kg/m3  yoğunluğunda poliüretan,800 lt den 2000 lt ye kadar 80mm 
kalınlığında soft poliüretan izolasyonlu.

•	 160 lt den 600 lt ye kadar galveniz üzeri elektrostatik toz boyalı saç, 800 lt den 2000 lt ye kadar özel winlex kılıf.

•	 Magnezyum anot çubukla katodik koruma,

•	 Opsiyonel olarak elektirikli rezistans,

•	 Beyaz renkli, sade ve şık görünüm. (İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri.)

•	 10 bar işletme basıncı,13 bar test basıncı,

•	 Kolay ve seri montaj imkanı.

MAMÜL ASB100 LT ASB160 LT ASB200 LT ASB300 LT ASB400 LT ASB500 LT ASB800 LT ASB1000 LT ASB1500 LT ASB2000 LT

KAPASİTE lt 100 160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000

SERPANTİN YÜZEY ISITMA ALANI m² 0,60 0,82 1,06 1,30 1,68 2,14 2,93 2,93 5,00 5,00

ÇAP ( EN ) mm 500 600 600 700 700 700 1000 1000 1270 1270

BOY mm 950 1020 1250 1335 1680 2035 1655 2120 1990 2290

ISITICI GİRİŞ/ ÇIKIŞ inch 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

KULLANIM SUYU GİRİŞ/ÇIKIŞ inch 3/4 " 3/4 " 3/4 " 1 " 1 " 1 " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

SİRKÜLASYON inch 3/4 " 3/4 " 3/4 " 1 " 1 " 1 " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

TERMOMETRE inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

İZOLASYON POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN SOFT
POLİÜRETAN

SOFT 
POLİÜRETAN

SOFT 
POLİÜRETAN

SOFT 
POLİÜRETAN

İZOLASYON KALINLIK mm 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80

İZOLASYON YOĞUNLUK kg / m3 43 43 43 43 43 43 23 23 23 23

İÇ YÜZEY KAPLAMA µ 300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

İŞLETME BASINCI (MAX) bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

DEPO TEST BASINCI bar 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ANOT SAYISI adet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUSUZ AĞIRLIK kg 62 85 93 125 132 158 234 328 378 513

Soğuk su girişi; 10 ‘C , sıcak su çıkışı; 45’C, Isıtıcı akışkan girişi 90’C ‘dir.

MAMÜL 100 LT 160 LT 200 LT 300 LT 400 LT 500 LT 800 LT 1000 LT 1500 LT 2000 LT

SICAK SU KAPASİTESİ lt/h 800 1250 1700 2230 2300 2400 2800 3200 3300 3700

TEK SERPANTİNLİ BOYLER

Sadece bir ısı kaynağı vasıtasıyla 
(sıcak su kazanı, buhar kazanı, güneş 
enerjisi panelleri, ısı pompası, jeotermal 
enerji ..vs) sıcak suyun hazırlanmasını 
depolanmasını sağlayan emayeli 
APAMET Tek Serpantinli Hızlı Boyler 
otellerde,binalarda,villalarda,fabrikalarda 
ve sıcak suya ihtiyaç duyulan heryerde 
kullanılmaktadır.

6-Sirkülasyon Pompası (Tesisat)
7-Manometre
8-Emniyet Ventili
9-Pislik Tutucu

www.apamet.com.tr

Bağlantı Şeması
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Teknik Özellikler
•	 200 lt -2000 lt arasında ürün seçeneği,

•	 250-300 mikron kalınlığında titanyum katkılı emaye sayesinde hijyenik ve korozyona(aşınmaya) karşı 
mukavemetli,

•	 160 lt den 600 lt ye kadar 50 mm 44 kg/m3  yoğunluğunda poliüretan,800 lt den 2000 lt ye kadar 80mm 
kalınlığında soft poliüretan izolasyonlu,

•	 160 lt den 600 lt ye kadar galveniz üzeri elektrostatik toz boyalı saç, 800 lt den 2000 lt ye kadar özel winlex kılıf.

•	 Magnezyum anot çubukla katodik koruma,

•	 Opsiyonel olarak elektirikli rezistans,

•	 Beyaz renkli, sade ve şık görünüm. (İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri.)

•	 10 bar işletme basıncı,13 bar test basıncı,

•	 Kolay ve seri montaj imkanı.

ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

Farklı ısı kaynakları vasıtasıyla (sıcak 
su kazanı, buhar kazanı, güneş enerjisi 
panelleri, ısı pompası, jeotermal 
enerji ..vs) suyun hazırlanması ve 
depolanması amacıyla kullanılan 
APAMET Çift Serpantinli Hızlı Boyler 
otellerde,binalarda,villalarda,fabrikalarda 
ve sıcak suya ihtiyaç duyulan heryerde 
kullanılmaktadır.

www.apamet.com.tr

1-Boyler
2-Sirkülasyon Pompası (Kalorifer)
3-Açma Kapama Vanası
4-Termostat
5-Çek Valf

6-Sirkülasyon Pompası (Tesisat)
7-Manometre
8-Emniyet Ventili
9-Pislik Tutucu

Bağlantı Şeması

MAMÜL ADB200 LT ADB300 LT ADB400 LT ADB500 LT ADB800 LT ADB1000 LT ADB1500 LT ADB2000 LT

KAPASİTE lt 200 300 400 500 800 1000 1500 2000

ISITMA YÜZEYİ ALT SERP. m² 0,68 0,93 1,68 2,14 1,94 2,93 2,70 5,00

ISITMA YÜZEYİ ÜST SERP. m² 0,55 0,74 0,93 1,50 1,38 1,94 1,54 2,70

ÇAP ( EN ) mm 600 700 700 700 1000 1000 1270 1270

BOY mm 1250 1720 1680 2035 1655 2120 1990 2290

ISITICI GİRİŞ/ ÇIKIŞ inch 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

KULLANIM SUYU GİRİŞ/ÇIKIŞ inch 3/4 " 1 " 1 " 1 " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

SİRKÜLASYON inch 3/4 " 1 " 1 " 1 " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

TERMOMETRE inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

İZOLASYON POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN SOFT POLİÜRETAN SOFT 

POLİÜRETAN

SOFT 

POLİÜRETAN

SOFT 

POLİÜRETAN

İZOLASYON KALINLIK mm 50 50 50 50 50 80 80 80

İZOLASYON YOĞUNLUK kg / 

m3

43 43 43 43 23 23 23 23

İÇ YÜZEY KAPLAMA µ 300 mikron 

EMAYE

300 mikron 

EMAYE

300 mikron 

EMAYE

300 mikron 

EMAYE

300 mikron EMAYE 300 mikron 

EMAYE

300 mikron 

EMAYE

300 mikron 

EMAYE

İŞLETME BASINCI (MAX) bar 10 10 10 10 10 10 10 10

DEPO TEST BASINCI bar 13 13 13 13 13 13 13 13

ANOT SAYISI adet 1 1 1 1 1 1 1 1

SUSUZ AĞIRLIK kg 108 126 148 174 314 362 429 578

Soğuk su girişi; 10 'C , sıcak su çıkışı; 45'C, Isıtıcı akışkan girişi 90'C 'dir.

MAMÜL 200 LT 300 LT 400 LT 500 LT 800 LT 1000 LT 1500 LT 2000 LT

SICAK SU KAPASİTESİ lt/h 950 1180 1340 1650 1810 1880 2175 2655

ÇİFT SERPANTİNLİ

Sıcak Su Çıkış
Hot Water Outlet

Soğuk Su Girişi

Sirkülasyon
Circulation

Cold Water Inlet

Kalorifer Giriş
Heating Inlet

Kalorifer Çıkış
Heating Outlet

3

3

3

32 3

8

9 5 3

3

7

5 6 3

Boşaltma
Discharge

4

4
Güneş Enerjisi Giriş
Solar Energy Inlet

Güneş Enerjisi Çıkış
Solar Energy Outlet
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Teknik Özellikler
•	 100 lt’ den 2000 lt arası ürün seçeneği

•	 250-300 mikron kalınlığında titanyum katkılı emaye sayesinde hijyenik ve korozyona(aşınmaya) karşı 
mukavemetli,

•	 160 lt den 600 lt ye kadar 50 mm 44 kg/m3  yoğunluğunda poliüretan,800 lt den 2000 lt ye kadar 80mm 
kalınlığında soft poliüretan izolasyonlu,

•	 160 lt den 600 lt ye kadar galveniz üzeri elektrostatik toz boyalı saç, 800 lt den 2000 lt ye kadar özel winlex kılıf.

•	 Magnezyum anot çubukla katodik koruma,

•	 Opsiyonel olarak elektirikli rezistans,

•	 Beyaz renkli, sade ve şık görünüm. (İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri.)

•	 10 bar işletme basıncı,13 bar test basıncı,

•	 Kolay ve seri montaj imkanı.

AKÜMÜLASYON TANKI www.apamet.com.tr

1-Boyler
2-Sirkülasyon Pompası (Kalorifer)
3-Açma Kapama Vanası
4-Termostat
5-Çek Valf

Bağlantı Şeması

Akümülasyon tankları ısıtma ve soğutma 
sistemlerinde şartlandırılmış suyun hijyenik 
olarak depolanmasında kullanılır. Genellikle 
bir ısı değiştirici ( plakalı eşanjör , borulu 
eşanjör , boyler , chiller , fancoil ..vs) 
ardına monte edilir. 

APAMET Akümülasyon Tankları villalarda 
,otellerde,binalarda,restaurantlarda,
fabrikalarda ve sıcak suya ihtiyaç duyulan 
heryerde kullanılmaktadır.

MAMÜL AKÜ 100 LT AKÜ 160 LT AKÜ 200 LT AKÜ 300 LT AKÜ 400 LT AKÜ 500 LT AKÜ 800 LT AKÜ 1000 LT AKÜ 1500 LT AKÜ 2000 LT

KAPASİTE lt 100 160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000

ÇAP ( EN ) mm 500 600 600 700 700 700 1000 1000 1270 1270

BOY mm 950 1020 1250 1335 1680 2035 1655 2120 1990 2290

ÜRETKENLİK lt/h 800 1250 1700 2230 2300 2400 2800 3200 3300 3700

ISITICI GİRİŞ/ ÇIKIŞ inch 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

KULLANIM SUYU 
GİRİŞ/ÇIKIŞ

inch 3/4 " 3/4 " 3/4 " 1 " 1 " 1 " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

SİRKÜLASYON inch 3/4 " 3/4 " 3/4 " 1 " 1 " 1 " 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

TERMOMETRE inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

İZOLASYON POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN SOFT 
POLİÜRETAN

SOFT 
POLİÜRETAN

SOFT 
POLİÜRETAN

SOFT 
POLİÜRETAN

İZOLASYON 
KALINLIK

mm 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80

İZOLASYON 
YOĞUNLUK

kg/
m3

43 43 43 43 43 43 23 23 23 23

İÇ YÜZEY KAPLAMA µ 300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

300 mikron 
EMAYE

İŞLETME BASINCI 
(MAX)

bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

DEPO TEST 
BASINCI

bar 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ANOT SAYISI adet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUSUZ AĞIRLIK kg 58 64 76 92 105 136 224 289 344 465

SICAK SU AKÜMÜLASYON TANKI

Sıcak Su Çıkış
Hot Water Outlet3

4

2 33Temizleme Flanşı

Elektrikli Isıtıcı

Eşanjör

Kazan Giriş

Kazan Giriş

Kazan Dönüş

Flat Exchanger

33 25

Soğuk Su Giriş
Cold Water Inlet
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APAMET ISIMATİK

APAMET TERMO
65lt olup, herhangi bir ısı kaynagı çalışırken ısı üretebilmekte hem de elektrik 
enerjisi ile sıcak su üretebilmektedir. Böylece yaz ve bahar mevsimlerinde 
kalorifer kazanınız çalışmazken ekstra bir su ısıtıcısı bulundurmak yerine elektrik 
ile sıcak su üretebilirsiniz.
Apamet Termo elektrik enerjisinin yanı sıra yardımcı bir ısı kaynağı (kalorifer, 
merkezi sistem kazan, güneş enerji sistemi ve jeotermal ısı) vasıtasıyla içindeki 
suyu ısıtıp depolayan termosifon modelidir. Apamet Termo yardımcı ısı 
kaynağından gelen sıcak suyun serpantinde dolaştırılması ile içindeki suyu 
ısıtan, kullanım suyunun sıcaklığının yeterli olması halinde de elektrik enerjisi 
kullanılmaya gerek duyulmayan, bu nedenle elektrik enerjisi tasarrufu yapılmasına 
olanak sunan bir üründür.
Örnek; Villalar, bağ evleri, daireler ve şantiyeler gibi sıcak suya ihtiyaç duyulan 
her yerde Apamet Termo rahatlıkla kullanılabilir.İzalasyonlu olması nedeniyle bina 
içi, bina dışı tüm mekanlarda kolayca kurulum yapılabilir.
Ürünümüz emayelidir ve magnezyum anot çubuğu eklentilidir.
Neden Emaye? 
Hijeniktir, emayenin pürüzsüz iç yüzeyi sayesinde bakteri ve mikro 
organizmaların üremelerini engelleyerek sağlıklı kullanım imkanı sağlar.
Neden Anot Çubugu? 
•	 Kireç ve korozyona karşı koruma sağlar.
•	 Dış kılıf sacı, galvaniz üzeri elektrostatik toz boya
•	 Sıcaklık göstergeli, termostatlı, rezistanlı, serpantinli, izalasyonlu

Kalorifer Kazanından
Gelen (Sıcak Su Giriş)

Kalorifer Kazanına
Dönüş (Sıcak Su Dönüş)

Kullanım Suyu Çıkış

Kalorifer Kazanından
Gelen (Sıcak Su Giriş)

Kalorifer Kazanına
Dönüş (Sıcak Su Dönüş)

Şebeke Suyu Giriş

Opsiyonel Elektrik rezistans
Bağlantı Manşonu

APAMET TERMO

APAMET ISIMATİK
Apamet Isımatik kalorifer tesisatı olan binalarda veya dairelerde, hem kullanım 
suyunu hemde ortamı ısıtma amaçlı kullanılmaktadır.
Uygulanacak mekandaki radyatör sökülerek yerine Apamet Isımatik monte 
edilir. Dairenin sıcak ve soğuk su boruları Apamet Isımatik’e bağlanır. Kalorifer 
kazanının yanması ile birlikte hem ortam ısıtılır  hemde dairenin sıcak su 
ihtiyacı karşılanmış olur.
Örnek; Genelde banyo boyleride denilen Apamet Isımatik hem ortam ısıtma 
hemde kullanım suyu ısıtmasında kullanıldığından ekonomiktir.Banyodaki 
radyatör sökülür yerine Apamet Isımatik takılır.Yapılacak iş radyatör ile 
Apamet Isımatik yerini değiştirmektir. Böylece üretilen sıcak su lavabo, banyo 
gibi evinizde sıcak suya ihtiyaç duyulan heryerde kullanılabildiğinden ayrıca 
yakıt parası ödemenize gerek kalmaz.
Ürünümüz emayelidir ve magnezyum anot çubuğu eklentilidir.
Neden Emaye? 
Hijyeniktir,emaye pürüzsüz iç yüzeyi sayesinde bakteri ve 
mikro organizmaların üremelerini engelleyerek sağlıklı kullanım imkanı sağlar.
Neden anot çubuğu ? 
•	 Kireç ve korozyona karşı koruma sağlar.  
•	 Dış kılıf sacı, galvaniz üzeri elektrostatik toz boya, sıcaklık göstergeli,
•	 Hem radyatör gibi banyonun ısınmasını sağlar, hemde sıcak su 

ihtiyacını karşılar. 

HACİM KALORİFER SUYU 
GİRİŞ ÇIKIŞ

ŞEBEKE SUYU 
GİRİŞ-ÇIKIŞ

BESLENME SUYU 
GİRİŞ

BESLENME SUYU 
ÇIKIŞ

ÇALIŞMA 
BASINCI

TEST BASINCI ISITICI 
REZİSTANS

TERMOSTAT 

65 LT 1/2 '' 1/2 '' 70 'C 50 'C 4 BAR 6 BAR 2 KW 30-90 °

HACİM KALORİFER SUYU GİRİŞ ÇIKIŞ ŞEBEKE SUYU GİRİŞ-ÇIKIŞ BESLENME SUYU GİRİŞ BESLENME SUYU ÇIKIŞ ÇALIŞMA BASINCI TEST BASINCI

65 LT. 1/2 '' 1/2 '' 70 'C 50 'C 4 BAR 6 BAR
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APAMET CİDARLI GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERİ 
KOLLEKTÖRLÜ SİSTEM

APAMET CİDARLI GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERİ 
MANİFOLTLU SİSTEM

Avrupa standartlarında üretmiş olduğumuz bu sistemde, 
boyler yüzeyi titanyum katkılı emaye ile kaplanmıştır. Böylece 
boylere hijyenik ve uzun bir kullanım ömrü kazandırılmıştır. 
Ayrıca boylerde standart olarak kullanılan magnezyum anot 
çubuğu ile korozyona karşı ekstra koruma sağlanmıştır.

Isı kaybını minimuma indirgeyen poliüretan izolasyon 
kullanılmaktadır. Dış kılıf ise paslanmayı önlemek ve sisteme 
modern bir görünüm kazandırmak için elektrostatik boyalı 
sacdan üretilmiştir.

Ürünümüz her çeşit güneş kollektörü türüyle kullanıma 
müsaittir.

UYARI : Ürünlerin, yüksek basınca maruz kalmasını 
önlemek için kapalı genleşme tankı ve emniyet ventili 
kullanılması zorunludur.

VAKUM TÜPLERİN ISI VERİMLİLİĞİ BASINÇLI BOYLERİN RAHATLIGIYLA 
BİRLEŞİYOR…

YENİ ÜRÜN... YENİ SİSTEM.. APAMET GÜVENCESİYLE...

Sabit su basıncı, sabit ısı ayarı..

Basınçlı sistemlerimiz termal akışkan sirkülasyonu prensibiyle çalıştığından pompa 
gerektirmez. Manifolt sayesinde tüplerde ısınan su hızlı bir şekilde boyleri  kaplayan cidara 
ulaşır ve maksimum ısı verimliliği sağlanır.

Avrupa standartlarında üretmiş olduğumuz bu sistemde, boyler yüzeyi titanyum katkılı 
emaye ile kaplanmıştır. Böylece boylere hijyenik ve uzun bir kullanım ömrü kazandırılmıştır. 
Ayrıca boylerde standart olarak kullanılan magnezyum anot çubuğu ile korozyona karşı 
ekstra koruma sağlanmıştır.

Isı kaybını minimuma indirgeyen poliüretan izolasyon kullanılmaktadır. Dış kılıf ise 
paslanmayı önlemek ve sisteme modern bir görünüm kazandırmak için elektrostatik boyalı 
sacdan üretilmiştir.

UYARI : Ürünlerin, yüksek basınca maruz kalmasını önlemek için 
kapalı genleşme tankı ve emniyet ventili kullanılması zorunludur.

120 lt

2-3 Kişiliktir 4-5 Kişiliktir 6-7 Kişiliktir 8-9 Kişiliktir

170 lt 200 lt 300 lt

120 lt

2-3 Kişiliktir 4-5 Kişiliktir 6-7 Kişiliktir 8-9 Kişiliktir

170 lt 200 lt 300 lt

ÜRÜN MODELİ ACS 120 ACS 170 ACS 200 ACS 300 

BOYLER KAPASİTESİ lt 120 170 200 300

DEPO İÇ (ÇAP X BOY) mm 400X1070 400X1360 470X1100 470X1750 

DEPO DIŞ (ÇAP X BOY) mm 550X1150 550X1430 600X1180 600X1750

İZALASYON POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN

İŞLETME BASINCI bar 6 6 6 6

DEPO TEST BASINCI bar 15 15 15 15

KULLANIM SUYU GİRİŞİ inch  3/4  3/4  3/4  3/4

DIŞ SAC Galveniz Üzeri Elektro 
Statik Toz Boya

Galveniz Üzeri Elektro 
Statik Toz Boya

Galveniz Üzeri Elektro 
Statik Toz Boya

Galveniz Üzeri Elektro 
Statik Toz Boya

DEPO SAC KALINLIK mm 2,5 2, 50 2, 50 3

DEPO ISITMA YÜZEY ALANI m2 1,10 1,52 1,25 1,96

DEPO SAC KALİTESİ 6222-6224 6222-6224 6222-6224 6222-6224

CİDAR SAC KALINLIK mm 2 2 2 2

CİDAR ARALIĞI mm 20 20 20 20

ANOD SAYISI adet 1 1 1

İSTEGE BAĞLI REZİNSTAS inch 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

POLİÜRETAN YOĞUNLUĞU kg/ m3 43 43 43 43

BOYLER AĞIRLIĞI(EMAYE) kg 55 70 85 95

ÜRÜN MODELİ ACS 120 ACS 170 ACS 200 ACS 300 

BOYLER KAPASİTESİ lt 120 170 200 300

DEPO İÇ (ÇAP X BOY) mm 400X1070 400X1360 470X1100 470X1750 

DEPO DIŞ (ÇAP X BOY) mm 550X1150 550X1430 600X1180 600X1750

İZALASYON POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN POLİÜRETAN

İŞLETME BASINCI bar 6 6 6 6

DEPO TEST BASINCI bar 15 15 15 15

KULLANIM SUYU GİRİŞİ inch  3/4  3/4  3/4  3/4

DIŞ SAC Galveniz Üzeri Elektro 
Statik Toz Boya

Galveniz Üzeri Elektro 
Statik Toz Boya

Galveniz Üzeri Elektro 
Statik Toz Boya

Galveniz Üzeri Elektro 
Statik Toz Boya

DEPO SAC KALINLIK mm 2,5 2, 50 2, 50 3

DEPO ISITMA YÜZEY ALANI m2 1,10 1,52 1,25 1,96

DEPO SAC KALİTESİ 6222-6224 6222-6224 6222-6224 6222-6224

CİDAR SAC KALINLIK mm 2 2 2 2

CİDAR ARALIĞI mm 20 20 20 20

ANOD SAYISI adet 1 1 1

İSTEGE BAĞLI REZİNSTAS inch 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

POLİÜRETAN YOĞUNLUĞU kg/ m3 43 43 43 43

BOYLER AĞIRLIĞI(EMAYE) kg 55 70 85 95

ÜRÜN MODELİ ACS 120 ACS 170 ACS 200 ACS 300 

BOYLER KAPASİTESİ lt 120 170 200 300

TÜP SAYISI adet 24 30 30 36

VAKUM TÜP ÖLÇÜLERİ mm 47x1800 47x1800 47x1800 47x1800

MANİFOLT GİRİŞ-ÇIKIŞ inch  3/4  3/4  3/4  3/4

EMNİYET VENTİLİ adet 1 1 1 1

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ adet 1 1 1 1

ÇEKVALF adet 1 1 1 1

ANTRİFİRİZ KABI adet 1 1 1 1

MANİFOLT ve DEPO BAĞLANTI adet 2 2 2 2

DEMONTE SEHPA adet 1 1 1 1

ANMA HACMİ ( lt ) ACS 120 ACS 170 ACS 200 ACS 300

SİSTEMDE 
KULLANILMASI TAVSİYE 
EDİLEN KOLLEKTÖR 
SAYISI

1 ADET 120x190 B EBAT BAKIR KOL. 2 ADET 93x193 K EBAT BAKIR KOL.  2 ADET 120x190 B EBAT BAKIR KOL. 3 ADET 120x190 B EBAT BAKIR KOL.

1 ADET 120x190 B EBAT SELEK KOL. 2 ADET 93x193 K EBAT SELEK KOL. 2 ADET 120x190 B EBAT SELEK KOL. 2 ADET 120x190 B EBAT SELEK KOL.

2 ADET 93x193 B EBAT ALM. KOL. 3 ADET 93x193 K EBAT ALM. KOL.  3 ADET 120x190 B EBAT ALM.KOL. 4 ADET 93x193 B EBAT ALM. KOL.
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KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR KOPYADIR

KOPYADIR
KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR KOPYADIR

KOPYADIR

KOPYADIR KOPYADIR

KOPYADIR

Merkez Satış : Apaydın Metal Ürünleri San.Tic.A.Ş
Tel : 0 358 514 18 17 (pbx) - Faks : 0 358 514 18 32
www.apamet.com.tr - info@apaydinmetal.com.tr - export@apaydinmetal.com.tr

Fabrika 1 : Apaydın Metal Ürünleri San.Tic.A.Ş
Kumbet Hatun Mah.Organize San.Bölgesi 2. BulvarNo:7/1 Merzifon/AMASYA
0 358 514 18 17 (pbx) - 0 358 514 18 32

Fabrika 2 : Apaydın Isıtma ve Enerji Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.
Kumbet Hatun Mah.Organize San.Bölgesi 2. Bulvar No:5 Merzifon/AMASYA
0 358 514 02 55 www.apamet.com.tr - satis@apamet.com


